
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主 な 仕 様 （例） ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐久性・耐振性に優れた温度管理および制御用計器 

 

水車発電機など回転機器の温度管理や温度制御用にご利用 

いただけます。設定温度を外部調整ダイヤルによって簡単に 

セットできる外部調整式や、万が一液漏れが発生した場合に 

スイッチが動作するフェイルセーフ機能付など、各種ご用意 

しております。 
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【 形式：TR-83 形、TS-2 形、 他 】 

 

 

形式 TR-83 TS-2 

エレメント ベローズ（蒸気圧式） ベローズ（蒸気圧式） 

設定方式 外部調整式（目盛付） 一点固定式 

設定温度範囲 60～90℃ 50～100℃ 

復帰方式 手動復帰 手動復帰 

接点種類 マイクロ・スイッチ マイクロ・スイッチ 

精度 ±3℃以内 ±3℃以内 

接点定格 

（抵抗負荷）※ 

一般用：AC480V 10A 

    DC125V 0.5A 

直流用：DC125V 10A 

      250V   3A 

AC480V  15A 

DC125V 0.5A 

 

耐電圧 AC2000V 1 分間 AC2000V 1 分間 

絶縁抵抗 500V ﾒｶﾞｰにて 

100MΩ以上 

500V ﾒｶﾞｰにて 

100MΩ以上 

電線取出口 G1/2  

端子接続ねじ M5（P＝0.8） M5（P＝0.8） 

周囲温度 －20～＋50℃ －20～＋50℃ 

重量 約 4ｋｇ 約 2ｋｇ 

                                ※誘導負荷も製作可 

 



 

 

◆ 外 観 図 （例） ： TR-83  

 

 

 


